SGS Polska Sp. z o.0.
Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A

Strona nr 1/3

S A0
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/61314/06/2018 i

l »'H“;{i E“tlﬂ hr; I i i[:,rfnjr.”"
__ wWWwe i '
i = \\‘\“l”!”,
5 { SN2, PCA
[ g f\' ¢ S /’ LSKI NTAUM
‘ g%|- 7 | s -] RS TIACH
M350 | Jlac-nrA
’ Wiei v '-A;;}_' L) ‘ —;{/—//_%—-\\;: %
- — ; i Yt N NS BADANIA
«‘,ﬁ'/ !’!Hlll\“ \ )
(6 AB 1232

Pszczyna 2018-06-29

DRIV

AL,

o

Zleceniodawca ID: 26650
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach
ul. Dlugosza 27
42-580 Wojkowice
Podstawa realizaciji
Zlecenie z dnia: 2018-06-22, numer systemowy: 18014946
Obszar badar: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
118670/06/2018 Wojkowice Woda uzdatniona
Oczyszczalnia Sciekdw

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Nr laboratoryjny

Metoda pohierania

probki Data pobierania Prébkobiorca
118670/06/2018 2018-06-25, godz.13:31 Wojciech Anusiewicz - Przedstawiciel |PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
Labaratorium 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

Plan pobierania: | zgodnie z harmonog

ramem

Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium $rodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pszcayna, ul, Cleszyriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
BiN

Lokalizacje

Pszcryna 43-200. Cieszyn [

Poznan B 1-655, Granaya £ t*
54-424, Muchob t
32-300, Wia t+4
70-661 Grlanska 16 tsd

NIP 586-000-56-08, REGOMN 000144259, Sad Rejonovwy

Data rejestracji w laboratorium
2018-06-25, godz.14:38 2018-06-25 2018-06-29
Uwagqi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezer
Sporzadzil:

mgr Katarzyna Gilowska

Giulows\o,

Specjalista ds. projektdéw srodowiskowych

Culow sua

Oryginat potwierdzony wlasnorecznym podpisem:

Laharatoria

F 148 32 447 2072 Pszezyna 43 200 Cieszynska 52a
t/l +48 51 820 4031 Pila 64-920, Na Le &d
5 f+48 71 358 7562 Déisldowo 13-200. Halle
832 449 2500 F 448 17 241 139 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
8 31421 3517 I +4891 421 3517
WL plisgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)
M St Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweqgo nr KRS 0000027334

Kapital zakladowy 27 167 800,00 ¢|
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. Wyniki badan | % € | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikaca metody Niepewnosé | 8% & wartosci ps)
badawcze] Troronaa— o] rozszerzona |@| £
118670/06/2018 E§ £ wskaznikow
<<
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),{(ZPS) 7.2 +0,2 TE [MW| 6,5-9581921C
Przewodnosc¢ elektryczna uSiem PN-EN 27888:1989 (A),(ZPS) 875 +88 TE [MW/| =<25008 110 21C
wtasciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin (Aluminium) ug/! PN-EN ISO 17294-2:2016-11 14,2 +1,5 PS IMW <200
(A).(ZPS)
Zelazo (Fe) ngll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 111 +12 PS MW <200
(A),(ZPS)
Twardos¢ ogdina mg PN-1SO 6059:1999 (A),(ZPS) 423 +43 PS [MW| 60-500% ="
CaCQy/l
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,42 40,13 PS IMW | Zalecany zakres
wartosci
(A),(ZPS) do 1,07 2C A
Barwa mgPV| PN-EN ISO 7887:2012; <h - PS MW A etc A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) s PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 s PS |MW #
Amonowy jon (NH,*) (Jon amonu) mg/l PN-EN 1SO 11732:2007 (A),(ZPS) < 0,05 - PS MW < 0,50
Azotany (NOy) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) 312 +6,3 PS MW <502218
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) <0,03 - PS (MW <0502%"®
QOgélna liczba mikroorganizméw w jtk/1ml PN-EN I1S0O 6222:2004 (A) (ZPS) 1 <1-5 PSIMW/| bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h mepre_lwm{owych
zmian? *'¢
Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - PS (MW 0
(A).(ZPS)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mlI PN-EN ISO 0 - PS IMW 0 W=ic
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 . PS |MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZPS)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml PN EN ISO 14189:2016-10 0 - PS (MW p3=1e
tacznie ze sporami (A),(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
Nif: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environmunt, Health & Safaty
43-200 Pezczyna, ul, Cieszynska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
41
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RLSREIE Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartos¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikdw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$é
minimalna moze by¢ nizsza.

Rzl W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartosé pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiazku uzupelniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.
nee W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniecia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentéw i
bez nieprawidiowych zmian.

Sp=1e: & Pozadana warto¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PY/I; Akceptowalna przez kensumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

2)e18 Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO,) i azotynow

(NO2) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzer dystrybucji nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.
%240 Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
=200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
8) 110y 210 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Bz Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4
rozporzgdzenia.
B=ic Nalezy badac¢ w wodzie pochodzacej z ujgé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z
obecnosci innych mikroorganizméw chorobotworczych, np. Cryptosporidium.

Normal/procedura badawcza Data, wersja Vlub informacje dodatkowe
PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony
Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metedami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzong. Wspélczynnik rozszerzenia k=2: poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnoéci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowatl:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Enronmunt Hessirs S
ironment,
43-200 Peze zyna, uf%li!;siﬁfs";;ysza
tel. 32 4492500;"fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu =-----

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgednie z Qgélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska. plipodstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,
odszkadowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustugg zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawes; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w calodci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochadzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki




